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Pôdorys  základov, I.NP, krovu

Miesto stavby : Ruská,     p.č. 190/2  k.ú. Ruská

Investor :  Obec Ruská

Zväzok č.Výkres číslo

Stupeň :  pre SP a realizáciu

Mierka

Zodp. projektant : Ing.Renáta Gorásová

Vypracoval         : Ing. Renáta Gorásová

Stavba:

M 1:50

Formát :   2A4  ,    Diel  :   APS

Dátum :    06/2017

Zberný dvor Ruská

tel. 0907 113 493

Výkres :

2

Objekt :

SO 01 Vonkajšie stojisko 

ARCHA

ul.J.A.Gagarina 3

projekčná kancelária

- ARCHA -

MICHALOVCE

Ing.Renáta Gorásová

tel. 0907 113 493

laťovanie 60x40 mm dl.85,5 m = 0,21 m3

Krokva  100x140 mm dl.4,8 m počet 7 ks =0,47 m3

Pomúrnica  140x 180 mm dl. 5,7 počet 3 ks = 0,43 m3  

lemovka 50x 150 mm dl.5,7 m 2 ks = 0,085 m3

spolu  1,19 m3
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Dažďový žľab   5,7 m 1 ks

Dažďový zvod+ kolienka a kotlík 3,2 m

oplechovania 2 x 5,7 m rš.0,5 m

Plocha strechy:27,36 m2
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Pôdorys I.NP

kontajner 1100 lit.TKO
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betónová plocha
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Poznámka: stojisko má plochu 24,975 m2

obvodové murivo betónové šalovacie tvárnice hr.200 mm

LEGENDA  MURÍV :

vyplnené betónom, prepájané zvisle roxormi

pri vstupných krajoch vpredu v kraji osadiť 2 zvislé oceľ,prúty o 14 mm

oceľové rúry O 100 mm

+-0,000 = R.T.103,67 m

Oceľové prvky:

oceľové rúry o 100 mm dlžky 3,5 m počet  2 ks

oceľové rúry o 100 mm dlžky 3,2 m počet  2 ks

oceľové rúry o 100 mm dlžky 3,0 m počet  3 ks

Poznámka : Tento projekt je chránený autorským zákonom. 

Akékoľvek použitie a kopírovanie je možné len s použitím súhlasu autora. 
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oplechovania 2 x 4,8 m rš.0,5 m

Pôdorys krovu

Pôdorys základov
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