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———— — zvodov§ vodi& AIMgSi 8mm,vrGtane podpier _ = [ chrdnitka _csﬁ
_ i _ v1.2m k mostove] vihe
JP20® - zbernd ty& JP20 (I=2m), vrétane driaka pre ovl. kible
SZ (@ - svorka skGSobnd, SZ 1A
SK @ — svorka kri%ovs, SK _
SS @ - svorka spojovacia, SS _
SP1 @ - svorka pripojovacia, SP1 _ 102
SO — svorka okapovd, SO
¢ P L _Som
Spoje uzemfiovacov a uzem.vodicov v zemi, previest Srubovanim pomocou WHA
typovich hromozvadovich svoriek, pricom na kazdj spoj pozit dve svorky
Spoje v zemi chranit protikordznou ochranou, naprikiad asfaltovou zalievkou.
o . ) A V LEGENDA :
Protikordzna ochrana nesmie ovplyvitovat vodivost spojov
Uzemnenie previest pod?a STN 33 2000-5-54
Maximalna vzdialenot vodorovnjch podpier: 1m LED svietidlo s opdloviim krytom,
Maximalna vzdialenost zvisljch podpier: Tm _H_H_H_ A zdroj: LED 40W, 3600Im,,600x600x11mm, IP 20
Lvody pri w?wov&% m<o§% ogé é&.@%i tabulkami z plastu, Ozn. |Nazov miestnosti| Ploct Osvet. v Lx ¢ Stropné svietidlo LED so skiom,
Pozor nebezpetné dotykové o krokové napdtie B zdroj LED Ix7W 27  knytie: P54
Polas birky dodr7ujte odstup 3m od zvodu! Ste v ohrozeni Zivota 101 | zadverie 2 | 400
re , 9 .y . , 0 - 4m —X=c Svietidlo reflektorové ndstenné svietidlo—
Tabu?ky osadit na vietka krabic vSetkych skrytjch zvodov a na fosadu 102 | Obsluzna miestnost 4,8m 2 | 200 ot LED Tl ye: P44
. ; \ zdroj: x11W, ie:
nad krabice vo viske 0,7 m nad UT 103 | Predies, sprcha 18m 2 | 150 .
104 | we 14m 2 | 100 v Dvojzdsuvka 4FN 150 38, 2x230 V,rad B+B,
n - Zasuvka do vihka FN 150 38, 230V, IP 54
FeZnol0-vivod k SZ na faside Feln o10-vfiod k uzemneniu HUS Q/ Prepfnat jednopdlov§ 3553 v.&FN 575 00,rad.1
\ / . ° Krabicovd rozvodka KR 68
P ——ag Poznamky: w
_I_.4 FeZn 010-ul. v zdkladoch -4 . L . . CYKY 2Ax1,5 mm?2
Svetelnd a z8suvkovd instaldcia je nawrhnutd kdblami CYKY-J pod omietkou r_w
Zasuvky osadte v stene vo v. 1,2m,takisto aj vypinate — — — CYKY 3Cx2.5 mm2
V asti hygieny je nutné urobit doplnkové pospojovanie vietkich Nm u
v zmysle SN 33 2000-4-41 voditom CY2,5mm?. CrKY 30,5 mm2
Napojenie spotrebitov —vid. popis v rozvadzati RK a technicke] sprave _an_m_ Rozvddzad

Podrobn§ popis vid. technickd sprava. eleklricky priet. ohrieval sprohovy

Rozvodnd siet: 3/N/PE-AC400V/230V,50Hz,TN-S
Ochrana pred Grazom el. pridom podla STN 33 2000-4-41:
1, v norm.previdzke — ochrana izolovanim fivjch &asti (8.412.1)

— ochrana zGbranami alebo krytmi (&1.412.2)
2, pri poruche — samotinnym odpojenim napdjania v sietach TN (&.413.1)

————

—1 — doplnkova ochrana pospgjanim (81.413.1)
Zodp. projektant ASR : ing.Rendéa Gordsovd Ing.Renéta Gorasova
Uzemitovacia sGstava je tvorend zdkladovym zemniom—aspoli jeden ocelov§ armovact - ARCHA -
prit s D10mm sa zvari v pésovych zdkladoch tak, aby vznikla mreZovd ststava Zodp. projektant ELI : Ing. Eva Ridolovd projekéna kanceldria
Dizka zvaru nasmie byf mendia ako 10cm. Prednostne sa volia prity vystuZe, ktoré leZia investor: Obec Ruské ( ul.J.A.Gagarina 3
v zdklade pri vonkja§om povrchu a &o najniz8ie aZ pod izola&nou vrstvou cca Scm - A IS MICHALOVCE
nad dnom vykopu,aby priit—vodit bol obklopen§ betdnovou zmesou . SkdSobnd svorka Miesto stavby : Ruskf, p.& 190/2 k.G. Ruské tel. 0907 113 483
bleskozvodu so zdkladovym zemniom sa prepoji vodi¢om FeZn d10mm.
Privod od z@kladového zemnita treba chrdnit proti korézii pasivnou ochranou—asfaltovim ndterom takto : Stvbe: . Détum : 07/2017
—na prechode z betdhu do zeme najmenej 30cm v betdne a 100cm v zemi NUO_.:< dvor Ruska Formét: 2A4 Diel : EU
_ . . . Objekt : : ' :
na prechode z betonu dna povrch najmenej 10cm v beténe a 20cm v zemi
SO 02 ObsluZna budova Stuperi : pre SP a realizaciu
Vykres : Mierka Vykres &islo | Zvazok €.
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