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1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Kstavbe :  Zberny dvor Ruska
Investor :  Obec Ruska
Miesto stavby :  p.¢. CKN 190/2 k.u. Ruska

Zodpovedny projektant : Ing.Renata Gorasova — ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce

2. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
SO - 01 Vonkajsie stojisko
SO - 02 Obsluzna budova
SO - 03 Mostova vaha
SO - 04 Pristresok a garaz
SO - 05 Spevnené plochy
SO - 06 Aredlové NN rozvody a vonkajSie osvetlenie
SO - 07 Oplotenie
SO - 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie
SO - 09 Vodovodna a kanalizacnd pripojka
SO - 10 Kamerovy systém
SO — 11 Uprava vjazdu

. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Obhliadka pozemku, budiceho staveniska,
Kopia z katastralnej mapy

w

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HLADISKA UZEMNOPTANOVACEJ DOKUMENTACIE A POPIS
POZEMKU

Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruska smerom na Kapusianske KPac¢any pri
obydliach MRS, kde byva 100% tejto MRS.

Stavba bude umiestnena na p.¢. 190/2 k.0. Ruskéd. Na pozemku st umiestnené 2 stlpy elektrického
vedenia. Osadenie stavieb musi byt mimo ochranného pasma NN 1,0 m.
Na pozemku bol niekedy postaveny bytovy dom, ktory je uz ddvno odstraneny, ale mézu sa najst’ pozostatky
zakladov. Na okraji zostala zumpa, prekryta spiroll panelmi. P6vodna ¢ast’ betonového oplotenia sa odstrani na
vlastné naklady. Tuto Cast’ nerieSime.

5. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE PODI’A OBJEKTOV
Technické udaje:

Dlzka betonového oplotenia vysky 2,0 m je 97,85 m

Posuvna brana na kol'ajnici vysky 1,8 m Sirky 6 m

Otvarava branka vysky 1.8 m Sirky 1,0 m

SO -07 Oplotenie

Boc¢na strana a zadna strana pozemku je oplotena plechovym oplotenim.

Navrhované je nové betonové oplotenie od Casti obydli MRS a od ulice vysky 2,0 m.

Betonové oplotenie je navrhované jednostranné vzorované $edé. Vzorovanu ¢ast’ otocit’ k ulici a od obydli MRS
do dvora Zberného dvoru. Navrhovany je zo Styroch na seba polozenych dielov, ale moze byt aj v celku, ak
splna rovnaké parametre vysky a vzhl'adu. Stlpiky su navrhované hladké, osovo osadené 2,05 m. Podl’a typu
betdnového oplotenia je potrebné prispdsobit’ osovll vzdialenost’ medzi jednotlivymi stlpikmi. Vyska stlpikov je
navrhovana 2,75 m. Vykop a zaklady s navrhované o velkosti 0,4 m x 0,4 m hlbky 0,8 m.

Vstup je navrhovany cez branku §.1,0 m a vysky 1,8 m a vjazd cez posuvni branu §.6,0 m vysky 1,8 m.
Posuvna brana z joklovych profilov je navrhovana na kolajnici s prisluSenstvom (kol'ajnica, dorazy brany,
voditka s nylonovymi kolieskami, ocel'ové pozinkované zapustené kolieska ..) Vyplii ty¢ova 20x20 mm, alebo
plotové dielce. Odtien brany a branky sivy.

6.PODMIENKY PRIPRAVY UZEMIA
V prednej Casti sa nachadza pozostatok oplotenia betonova ¢ast’ do vysky 0.5 m v rozklade.
Toto sa odstrani mimo nakladov tejto stavby, pred zahajenim vystavby oplotenia..
Vy¢isti sa pozemok nakol’ko je neustale zne€istovany obyvatel'mi susediacej nehnutelnosti z MRS.
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7. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
Predpokladané zacatie stavby . 11/2017
Predpokladané ukoncenie stavby :  12/2019

8. ROZPOCTOVANY NAKLAD STAVBY
Rozpoctovany ndklad vid’ samostatny rozpocet

Michalovce 07.2017 Vypracoval: Ing. Renata Gorasova
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