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1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Kstavbe :  Zberny dvor Ruska
Investor :  Obec Ruska
Miesto stavby :  p.¢. CKN 190/2 k.u. Ruska

Zodpovedny projektant : Ing.Renata Gorasova — ARCHA, J.A.Gagarina 3, 071 01 Michalovce

2. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
SO - 01 Vonkajsie stojisko
SO - 02 Obsluzna budova
SO - 03 Mostova vaha
SO - 04 Pristresok a garaz
SO - 05 Spevnené plochy
SO - 06 Arealové NN rozvody a vonkajSie osvetlenie
SO - 07 Oplotenie
SO - 08 NN pripojka a odberné elektrické zariadenie
SO - 09 Vodovodna a kanalizacna pripojka
SO - 10 Kamerovy systém
SO — 11 Uprava vjazdu

. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Obhliadka pozemku, budiceho staveniska,
Kopia z katastralnej mapy

w

4. UMIESTNENIE STAVBY Z HLADISKA UZEMNOPTANOVACEJ DOKUMENTACIE A POPIS
POZEMKU

Umiestnenie stavby je navrhované na okraji obce Ruska smerom na Kapusianske KPa¢any pri
obydliach MRS, kde byva 100% tejto MRS.

Stavba bude umiestnena na p.¢. 190/2 k.0. Ruska. Na pozemku s umiestnené 2 stlpy elektrického
vedenia. Osadenie stavieb musi byt mimo ochranného pasma NN 1,0 m.
Na pozemku bol niekedy postaveny bytovy dom, ktory je uz ddvno odstraneny, ale mézu sa najst’ pozostatky
zakladov. Na okraji zostala zumpa, prekryta spiroll panelmi. P6vodna ¢ast’ betonového oplotenia sa odstrani na
vlastné naklady. Tuto Cast’ nerieSime.

5. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE PODIA OBJEKTOV

Technické udaje:
Zastavana plocha : 8,5 x 3,5 m= 29,75 m?
Vyskovo budem umiestnena -0,170 m = R.T. 103,50 m

SO 03 — Mostova vaha

Umiestnenie mostovej vahy je hned’ za vstupom do arealu Zberného dvora vo vzdialenosti 4,2 m od hranice
pozemku.

Mostova véha je navrhovand na zb konstrukcii vstavana pod terén- zapustend, S nosnostou do 30 t a vyvedenim
meracieho zariadenia do obsluznej budovy. Stavebna vyska zapustenej mostovej vahy je 0,45 m.

Velkost mostovej vahy je 8 x 3 m. Navrhovany typ zapustenej mostovej vahy je napr. od firmy Eurovahy.

Pre zakladovu konstrukciu doda presné vykresy zakladovych konstrukcii dodavatel’ska firma urcitého
typu, resp. adekvatneho typu mostovej vahy.

Navrhované zaklady su delené v dvoch urovniach a to: zakladné na zaciatku a konci st navrhované Sirky 1,1 m
a dlzky 3,74 m hlbky 0,940 m. Na nich su uloZené pozdlzne po oboch stranach zb tramy §.0.25 m a vysky 0,650
m s vystuzou a strmienkami, ktoré sit obvodom prepojené do obdlznika. Vnutorna velkost pre osadenie
mostovej vahy je 3,040 m x 8,040 m. Vnutorné okraje pozdlznej obvodovej zb konstrukcie tvoria L 140 x140 x
10 mm.

Mostova véha:

Mostova véha zapustend do 3x8m, ocel'ovy most 3x8m + 4x snimace+ 2x tesniaca guma +displej s vystupom

na PC.

Montaz a prvé vyskuSanie prevedie montazna firma.
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6.PODMIENKY PRIPRAVY UZEMIA
Na pozemku sa nachadza pdvodny vjazd k byvalému bytovému domu, ktory je uz zburany. Vjazd je betonovy
polorozpadnuty a znecistovany obyvatel'mi susediacej nehnutel'nosti z MRS.

7. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU
Stavba nie je viazana na okoliti zastavbu .
Napojenia na komunikaciu je jestvujlice ,upravi sa vjazd SO 11.

8. PREHCAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV
Stavbu bude prevadzkovat’ Obec Ruska

9. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
Predpokladané zacatie stavby . 11/2017
Predpokladané ukonéenie stavby :  12/2019

10. ROZPOCTOVANY NAKLAD STAVBY
Rozpoctovany naklad vid’ samostatny rozpocet

Michalovce 07.2017 Vypracoval: Ing. Renata Gorasova
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